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Bindingsvaerk

Indledning

De @ldst bevarede bindingsveerkshuse i Dan-
mark er fra omkring 1500, og af dem er der kun
faa rundt omkring i landet. I slutningen af
1800-tallet ophgrer bygning i bindingsvark helt
til fordel for grundmurede huse.

Foruden det bindingsvaerk man kan se, findes
en del skjult bag puds og skalmure. Bindings-
vaerket er dakket enten fordi det har vaeret gde-
lagt eller fordi facaden efter datidens mode
skulle ligne et grundmuret hus.

Selvom det overpudsede bindingsverk er
godt bevaret, og derfor kan synes fristende at
blotlegge, maa det ngje overvejes i forhold til
den paageldende bygnings restaurering og i for-
hold til de omkringliggende huse.

Bindingsvaerkskonstruktioner

Bindingsverk er et tgmmerskelet, hvor stolper
og bjelker udger de baerende led. Det galder al-
tid, at stolper staar lodret, og bjeelker ligger
vandret.

Forneden kan stolperne fastholdes i en fod-
rem, fodtemmeret, udlagt paa stenfundamentet.
1 simplere bindingsvaerk er fodtemmeret ude-
ladt, og stolperne staar direkte paa fundamentet.

Foroven er en tagrem med taphuller lagt ned
over stolpernes tappe, der kan gaa igennem og
rage op over tagremmen. Remmen har den
funktion at styre og sammenholde skelettet og
lukke for de gverste tavls udfyldning.

De gvrige temmerstykker benavnes under ét
fyldtommer. Det vandrette fyldtemmer kaldes
lgsholter og det lodrette dokker. Yderligere er
der skraabaand og vindues- og deroverliggere.

Fyldtemmeret har til formaal at sammen-
holde og afstive de barende temmerstykker,
samt at vaere ramme for dgre og vinduer og ler-
klining eller murverk.

Det er fzlles for de forskellige bindingsvaerks-
konstruktioner, at fyldtemmeret varierer alt
efter periode og lokale traditioner. Mest udbredt
er det, at der under vinduerne sidder en lgsholt,
og under denne en dok. Er der intet vindue, sid-
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der der en tilsvarende dok mellem tagrem og
lgsholt.

Skraabaand og tavl giver bygningen stabilitet
i lengderetningen. Afstivning i tvarretningen
sikres ved tvarskillerum eller med smaa indven-
dige skraastivere mellem stolpe og bjelke. Her-
ved styrkes ogsaa samlingen mellem stolpe og
bjzlke.

I lengden er bindingsveerket opdelt i fag.
hvilket er afstanden mellem to barende stolper.
I hojden er bindingsveerket delt i stokveerk (eta-
ger), og hvor et overliggende stokvark rager ud
over det underliggende kaldes dette for et stok-
vaerksfremspring.

Der skelnes mellem to konstruktionsmaader
afhaengig af bjelkernes anbringelse i bindings-
varkets opbygning. Ved »styrtrumskonstruktio-
nen« samles to stolper og een bjzlke til en sam-
menhangende ramme - et bindt.

Ved den anden konstruktion ligger bjalkerne
oven paa tagremmen i en kamning, og her er
bjalkerne ikke direkte forbundet med stolperne.

Bjelkerne har i begge konstruktioner den
funktion at sammenholde veaggene, og bjal-
kerne benavnes ogsaa bindbjalker.

Styrtrumskonstruktionen
Denne konstruktion kendetegnes ved de i stol-
perne gennemstukne og forkilede bjalkehove-
der. Det lille stykke vaeg, 15-75 cm, over bjzl-
ken op til tagremmens overside kaldes styrt-
rumsvaggen.

Stolpernes overragende tapender danner ve-
derlag for spaerfodderne paa tagremmen.

Styrtrumskonstruktionen har sin store svag-
hed i samlingen mellem stolpe og bjalke. Her er
stolpen svaekket med taphullet og bjaelketappens
kiler skal modstaa tagspaerenes tryk udefter. En
typisk skade er derfor knakkede stolper og
flekkede tappe og kiler. Jo hgjere hanebaan-
dene er placeret, og jo fladere taghaldningen er,
des svagere er konstruktionen.

Det karakteristiske kendetegn for styrtrums-



VINDUE

Bindingsveerkskonstruktion med hanebaandsspeerfag. Der er vist en »teenkt« styrtrumskonstruktion med de
mest almindelige former for fyldtommer, som paa samme maade findes i keemmede konstruktioner (se nceste
side).

Der findes ogsaa former, hvor skraastiverne er leengere og gaar fra tagrem til fodrem, og da kun ved hjornerne.
Endvidere kan der ogsaa findes 2 dokker mellem stolperne i hvert tavl.
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Styrtrumskonstruktion.

konstruktionen er som navnt de udragende gen-
nemstukne bjalkehoveder og deres laasekiler.

En variant, hvor konstruktionsprincippet er
det samme, findes i ostjyske egne. Her ses bjel-
keenderne i deres fulde dimension - ofte med et
udsvejfet profil, liggende lige under tagremmen.
I denne gode og fine tsmmersamling er bjalken
lagt ned i en slids i stolpen.

Overliggende, kcemmede bjcelker
Ved denne konstruktion ligger bjalkerne oven
paa tagremmen i en saakaldt keemning, der bin-
der bjeelke og rem sammen.

Bjalkerne kan placeres uafhengigt af stol-
peplaceringen, men som regel leegges bjelkerne
lige over stolperne, hvor der er storst bareevne i

Slidsede bjeelker i stolper.

konstruktionen, og stolpetappene kan da indgaa
i kemningssamlingen.

Sperene sattes i en samling oven paa bjel-
kerne. Derved bliver sparenes udskydende
kreaefter alene overfort til bjeelkerne, og i forhold
til styrtrumskonstruktionen er dette en fordel.

Desuden er det en fordel, at lofthgjden bliver
hgjere med den samme stolpelengde, ja endda
ogsaa med lidt kortere stolper end ved styrt-
rumskonstruktionen. Til gengeeld er tagrummet
lavere med overliggende bjelker, og derfor min-
dre velegnet til opbevaring og anden udnyttelse.

Bindingsveerk i flere stokvaerk
De ldre gaarde har kun fremspring mod ga-
den, mens de til gaarden har glatte sider, hvor
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Kcemmede bjcelker paa tagrem.
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Stokveerksfremspring med kneegte.

stolperne er gennemgaaende i to, ja optil tre
stokvaerk. Stolperne kaldes derfor hgjstolper.

Bjalkerne er i disse bygninger oftest gennem-
stukne og forkilede, men kan ogsaa blot vare
indtappede og fornaglede. Foruden de skraasti-
vere, eller knaegte, der sidder under stokveerks-
fremspringet, findes smaa indvendige skraasti-
vere. Normalt sidder disse under loftet, men kan
ogsaa placeres ved gulvet og skraat opefter, som
det ses i Ribe.

I nederste stokvaerk er de indvendige skraa-
stivere mod gaden gerne undladt, da der udven-
digt findes skraastivere eller knagte.

Mens stokveaerksfremspringet er klart og kon-
struktivt naturligt paa husenes langsider, er det
mere kompliceret paa gavlene. Her udferes
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Stokveerksovergang uden fremspring.

fremspringene, der er ret smaa, enten ved smaa
stikbjaelker vinkelret paa bindbjeelkerne i yder-
faget, eller ved at smaa knegte og bjelkestum-
per barer de fremspringende gavlvegge.

Iseer renaissancens bindingsverksbygninger
er rigt dekorerede med udskeringer paa knegte,
overgangsfod og fyldholter.

Stokverksfremspringene bliver med tiden
mindre og mindre for helt at forsvinde. I Kgben-
havn i slutningen af 1600-tallet og i provinsen
lidt senere. De sene typer har ganske smaa
fremspring med profileret overgangsfod og fyld-
holter, hvis profil ofte er gentaget i de svagt ud-
ragende bjalkeender. Til slut bliver facaderne
glatte og uden dekoration og endda uden
skraabaand.

OVERGANGSFOD

LOFTRIALKE

——

Tostokveerkshus med hgjstolper.

Stokveerksfremspring med profilerede bjcelkeender.

119




